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Porkka vakiohuoneratkaisu MCR

Porkka MCR vakiohuone on suunniteltu elintarvikkeiden sailytykseen. MCR tuoteperhe perustuu
modulaariseen huoneratkaisuun, jonka etuina ovat nopea asennus ja toimitusaika seka

valiton kayttoonotto. Vakiohuoneratkaisu tarjoaa runsaasti kokovaihtoehtoja tehokkaaseen
tilankayttoon tarjoten ymparistoystavallisen, kustannustehokkaan ja turvallisen ratkaisun
nykyaikaisiin ammattikeittidihin.

Asennuspaikan tilavaraus Pakastehuoneiden Lammaon talteenotto

MCR:n ainutlaatuinen jaahdytyskone- lattialammitys MCR-kylmahuoneen tuottamasta lampé-

ratkaisu on suunniteltu kdyttamaan Pakastehuoneiden lattiaelementtien energiasta merkittéva osa voidaan ottaa

mahdollisimman véhan tilaa, ulkonema on alapinnalle suosittelemme lammitysvastus- kiinteistdissa hyotykayttéon (ks. sivu 7).

128 mm. Oven avaamisen vaatima vapaa kaapelia (lisatarvike) asennuslattiaa vasten.

tila on 160 mm enemmaén kuin oviaukon Lammitys toimii kylmakatkona estaen Nestelauhdutteinen WHE-jérjestelma on

leveys. Oven kahvan ulkonema ulottuu 130 kosteuden keraantymisen (ks. kuva). tarkoitettu liitettavaksi kiinteiston lauh-

mm:n etdisyydelle etuseindsta. devesijarjestelmaan vahentéen kiinteiston
Etilauhdutus kokonaisenergiankulutusta.

Porkka MCR ympérille on jatettava RHDS®-jérjestelma koostuu RHDS® -kyl-

tuuletusrako (kylmahuoneet 50 mm,
pakastehuoneet 100 mm) parantamaan
ilman vaihtumista seka helpottamaan
asennusta. Ylapuolella vaadittava tuuletus-
ja asennustila on 50 mm.

makoneikosta, joka liitetddn muoviputkilla
erilliseen RHDS® -nestelauhduttimeen. (ks.
sivu 7).

MCR-pakastehuoneiden lattialammitys
MCR vakiohuoneet on varustettu eristetyilla
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Asennuspaikan pinta tulee olla tasainen.
Tasaisuusvaatimus on =1 mm /1 m.

Kylmahuoneen lattia
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lattiattomana vain 80 mm eristevahvuuksisin
huoneisiin. Porkan MCR-lattialdmmitysratkaisu pitaa Pakastehuoneisiin suositellaan aina MCR

Pakastehuoneet (F) ja nollatilahuoneet (M)

L i . B - kylman kylmahuoneen sisépuolella eikd -lattialdmmitystd vaikka kiinteistossa
toimitetaan aina eristetylld lattiaelementilla. . o . e
. - . salli kosteuden syntymista pohjakerrokseen on jo asennettu lattialdmmitys johtuen
Lattiaelementilliset huoneet on mahdollista . . ; .
tai sen ulkopuolelle. mahdollisista kausiluonteisista

upottaa asennuspaikan lattiaan tai mukaan

: o o . kayttokatkoista tai ajastuksista.
voidaan toimittaa valinnainen ramppi.

Lattiavaihtoehdot vaunukaytt6on
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Vakiokylma- ja pakastesailytyshuoneet
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MCR huoneissa yhdistyy alhainen energiankulutus ja hiljainen kayntiaani. Porkan vakiohuoneet
ovat ihanteellinen ratkaisu elintarvikkeiden turvalliseen sailytykseen.

Suomessa valmistetut jadhdytyslaitteet ovat tehokkaita ja energiaa saastavia. Huoneiden yksi-
tyiskohtien suunnittelussa on kiinnitetty erityista huomiota puhdistuksen helppouteen. Laitteen
saadin huomioi omavalvontasuunnitelman tarpeet lampatilatasaisuuden ja erillisten saadetta-
vien halytysrajojen seka viiveiden osalta. Paikallisesti laite halyttaa optisesti seka akustisesti.
Halytykset ovat liitettavissa kiinteiston valvontajarjestelmiin.

Harkitut materiaalit ja yksityiskohdat

Huoneet valmistetaan uros- ja naaraspontillisista, pikalukoilla
toisiinsa tiivisti liitettavista elementeista. Eristevahvuudet
ovat 80 mm tai 100 mm. Elementtien nakyvat pinnat

ovat esimaalattua kuumasinkittya, elintarvikehyvaksyttya
polyesteripintaista terdslevya. Laitteen eristemateriaali

sekd kylmdaine tayttad kansainvalisen F-kaasuasetuksen
vaatimukset.

Lattiaelementin kulutuspinta on liukuestepinnoitettu
parantamaan kayttéturvallisuutta. Vaunu- ja rullakkokaytdssa
[attian kuormitettavuus on 40 kN/m? tai 1,0 kN / ® 40 mm
pydra. Lisdvarusteena on saatavana vahvistettu lattia, jossa on
ruostumaton teraspinta.

Huoneet on vakiona varustettu ovella, jonka vapaa valoaukon
leveys on 700 mm pois lukien 1200 mm levedt huoneet,
jossa oven valoaukon leveys aina 550 mm. 1800 mm ja sita
levedmmissa huoneissa on lisdvarusteena saatavissa 900 tai
1000 mm valoaukolliset ovet. Pakastehuoneessa on vakiona
karmilammitys.

Ovien katisyys on vapaasti valittavissa kaikkiin malleihin

ja vaihdettavissa kaikissa paitsi 1200 mm ja 1350 mm
leveissa huoneissa. Ovessa on lukittava salpa, jonka saa
hatapainikkeella auki sisapuolelta. Kynnykset ja karmit ovat
valmistettu kestavésta ruostumattomasta terdksestd. Ovi
varusteineen toimitetaan valmiina kokonaisuutena.

Iskunkestavat elintarvikehyvaksytysta ABS-muovista
valmistetut hyllyt voidaan pesta astianpesukoneessa.
Lisdvarusteena on saatavana ruostumattomasta teraksesta
valmistetut hyllyt. Molempien hyllymallien kantavuus on 100
kg / hyllymetri. Vahva tukeva runko on kiinnitetty huoneen
seiniin jattaen lattian vapaaksi ja helposti puhdistettavaksi.
Hyllypinta-ala on optimoitu kappaletavarasdilytykseen,
rullakoita kaytettdessa voi osan hyllyista jattaa pois.

Asetusten mukaiset ldmpétilasaatoalueet:

C: +2..+12 °Ckylmassa sailytettaville elintarvikkeille
M: -2...+5 °Clihalle ja kalalle,

F: —18..—22 °C pakasteille

Kone-elementti voidaan sijoittaa vasempaan tai oikeaan etukulmaan.

Kylmaaineeksi valittavissa luonnollinen R290 (GWP 3) tai uusi
HFO-kylmdaine R455A (GWP 148). Huoneet voidaan toimittaa myds
kylmékoneen lauhdeldmmon hydtykayttdon soveltuvina RHDS ja WHE-
malleina tai kylmaaineilla R744 ja R452A/R448A/R449A toimiviin
keskusjaahdytysjarjestelmiin liitettdvind malleina.

Eristepaksuus on joko 80 mm (U-arvo 0,28 W/m?K) tai 100 mm
(U-arvo. 0,23 W/mK)

Vaunuliikennettd varten kylmahuoneet ovat saatavissa myds ilman
lattiaelementteja ja kynnysta (vain C-mallit).

Nollatila- ja pakastehuoneet voidaan upottaa lattiaan tai varustaa
ajoluiskalla.

Ulkokorkeusvaihtoehdot 80 mm:n eristepaksuudella ovat 2100 mm tai
2400 mm ja 100 mm:n eristepaksuudella 2140 mm tai 2440 mm.

Huoneessa on sdadettdva nelitasoinen hyllystd huoneen koon
mukaan joko kahdella tai kolmella seindlla.

Kaikki ovet on varustettu ovikytkimella, jolla takaamme
energiatehokkaan ja turvallisen kaytén.




Ohjausyksikko, varusteet, turvallisuus

Ohjausyksikko tarkalla asetuksia vastaavalla lampétilansaadolla

1. Kompressorin kdynnin merkkivalo 5. Lampatila/infonayttd 9. Vakiovaruste valon painike

2. Sulatuksen merkkivalo 6. Lampétilansadto 10. ON/OFF virtakytkin, valmiustila

3. Hoyrystinpuhaltimen merkkivalo 7. Sulatuspainike 11. Kosteudenhallintatoiminto (C ja M-mallit)
4. Hélytyksen merkkivalo 8. Asetuspainike 12. Lampoétilan nayttopainike, lisdanturi
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Omavalvonta Vaunukaytto

Ohjausyksikké hélyttaa optisesti ja akustisesti kaikista Vaunukaytt6a varten kylmahuoneet

poikkeamista. Halytystieto on edelleen l&hetettavissa voidaan toimittaa ilman lattiaelement-

erilaisiin kiinteistovalvontajarjestelmiin. teja. Talldin seindelementit asennetaan
toimitukseen sisaltyvien eristettyjen

Lauhduttimen tuloilmasuodatin sokkelien paalle ja ovi varustetaan =

Lauhduttimen tarvitsema viiled ilma otetaan koneikon laahuskumilla. g

alaosassa olevan suodattimen kautta. Talld raken- =

neratkaisulla sddstetdan merkittdvasti energiaa ja Vaunuliikennettd varten oven eteen

pidennetaan kayttoikaa. voidaan sijoittaa lisdvarusteena saatava

Saleikon takana oleva suodatin on helposti puhdis- ajoluiska. Vaihtoehtoisesti lattiaele-

tettavissa. Ohjausyksikké ilmoittaa puhdistus- tai mentit voidaan upottaa ymparGivaan

vaihtotarpeesta. lattiaan. Molemmissa tapauksissa ovi

on varustettu on laahuskumilla.

Turvallisuus

Huone on turvavarustettu EN378 suositusten mukai-
sesti. Ovessa on lukittava vedin, jossa on sisapuolinen
turva-aukaisin.

Pakastehuoneen ovikarmissa on lammitysvastus, joka

estaa tiivisteen kiinnijaatymisen. Vakiohuoneet on Hyllyjarjestelma

suunniteltu asennettavaksi normaaliin huoneldampéi- Porkka-vakiohuoneiden kaytannéllinen hyllyjarjestelmé on helposti puhdistettava.
seen sisatilaan. Ymparistélampétilan tulee olla aina Vakiotoimitukseen sisaltyvét konepestavat (4kpl), elintarvikehyvéksytyt, 4-tasoiset
vahintdan + 10 C. muovihyllyt seindkiinnikkeineen. Kulutusta kestavat, paloista koottavat hyllytasot

ovat huoneen koosta riippuen kahdella tai kolmella seinalla.
Ruostumattomasta terdksesta valmistettu hyllyjdrjestelma on saatavana lisdvarus-
teena, jolloin kaikki jarjestelman osat on valmistettu ruostumattomasta terakses-
ta. Vakiomallin materiaalit ovat muovia ja maalattua terdstd.
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Vakiokylma- ja pakastesailytyshuoneet

MCR huoneissa yhdistyy alhainen energiankulutus ja hiljainen kaynti-
aani elintarvikkeiden turvalliseen sailytykseen.

Mallisto kattaa koot 1,2-22 m3

Porkka-vakiohuoneita on 81 standardikokoa, tilavuudet vaihtelevat valilla 1,2—22 m3. Huomioiden oven ja kone-elementin katisyyden ja
sijainnin seké korkeuden ja eristepaksuuden on tuloksena tuhansia erilaisia ratkaisuja. Vaihtoehdot on kehitetty siksi, etta l6ydat juuri sinun
tarpeisiin ja tiloihin tdydellisesti soveltuvan ratkaisun.
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Katisyys

Kaikki Porkan kylma- ja pakastehuoneet voidaan sijoittaa
vierekkain. Kone-elementin voi sijoittaa vasemmalle eteen (vakio) tai
oikealle eteen.

L = Kone-elementti vasemmalla, ovi saranoitu oikeasta reunasta
R = Kone-elementti oikealla, ovi saranoitu vasemmasta reunasta
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Porkka RHDS® -lammontalteenotto, Porkka WHE-nestelauhdutus

ja keskuskoneliitanta (CC)

Erikoisvarustellut MCR kylma- ja pakastesailytyshuoneet

Porkka RHDS® (Remote Heat Disposal System) -jarjestelma

Porkka RHDS® parantaa tydympariston viihtyvyytta siirtamalla kylmalaitteiden tuotta-
man [dammon toisaalle. RHDS® -jérjestelma on myds perinteistd, ilmalauhdutteista lait-
teistoa hiljaisempi. RHDS®:n avulla talteen kerdtty Iampd voidaan helposti hyddyntaa

myos kesalla viiledna sailyvien tilojen lammittamiseksi.

Laitteisto koostuu Porkka RHDS® -kylmakoneikosta, jonka kylmdtekniset ominaisuu-
det vastaavat vakiomallisia Porkka-huoneita. Asennus on vaivatonta, kylmakoneikko
litetadn vesijohtoputkilla erilliseen RHDS® -ulkoyksikkdon. Asennuksen jalkeen
jarjestelma taytetdan pakkasen kestévalld vesiglykooliseoksella. Talteen kerdtty Iampd
siirretdan nesteen valityksella kylmélaitteesta ulkoyksikélle.

Porkka RHDS® -kylmékoneikon ja erillisen RHDS® -ulkoyksikdn valinen vaakasuora
etaisyys saa korkeintaan olla 15 metrid ja ulkoyksikkd sijaita enintaan 5 metrid huo-
neen lattiatasoa korkeammalla. Putkipituus per putki yksikéiden valilla ei kuitenkaan
saa ylittaa vakiopumpulla 20 metrid. Putkitusmatkaa voidaan pidentad ja asennuskor-
keutta voidaan kasvattaa tarvittaessa lisdvarusteena saatavilla tehopumpuilla.

TEHO- VAAKAS.  KORKEUS- PUTKIPITUUS
ETAISYYS ERO PER PUTKI
PUMPUT (max) (max) (max)
VAKIOPUMPPU 15m 5m 20m
HEAVY-DUTY PUMPPU PICO 25/1-8 30m 10 m 40m
EXTRAHEAVY-DUTY PUMPPU MAXQ 45m 15 m 60 m

Porkka Water Heat Exhanger (WHE)

Nestelauhdutteinen WHE-jarjestelma on tarkoitettu liitettavaksi kiinteiston jadhdytys-
vesijarjestelmaan. Tyypillinen mitoitusperuste WHE-jarjestelman tarvitsemalle jaahdy-
tysveden virtaamalle on 120 — 240 I/h (T, +10°C, T, +17°C).

Jadhdytysveden tulolampétila T saa vaihdella alueella 0...+-40°C. Veden tuloldmpoti-
lalla on vaikutusta tarvittavan virtauksen suuruuteen. Jarjestelman etuna on hiljaisuus

seké helppo [ammon talteenotto ja kierratys.

Keskuskoneliitanta (CC)

Porkan CC-mallisten kylma- ja pakastehuoneiden mukana tulevat jaahdytysyksikét
ovat liitettdvissé kylmdaineilla R744 ja R452A/R448A/R4A49A toimiviin keskusjaah-
dytysjarjestelmiin. Jadhdytysyksikot ovat varustettu puhallinhéyrystimelld, huoneen
jaahdytysta ohjaavalla saatimella sekd paisuntaventtiililla.

Perinteisille kylmaaineille R452A/R448A/RA49A tarkoitetuissa jadhdytysyksikdissa
kaytetdan tehdasasenteisena termostaattista paisuntaventtiilia. MARK 5-sarjan,
R744:1le tarkoitetut yksikét toimitetaan elektronisella, askelmoottoritekniikkaan
perustuvalla paisuntaventtiililla.

Porkan keskuskoneelliset CC-mallit eivat ulkoisesti poikkea omakoneellisista malleista,
vaan niiden kayttoliittyma nayttdineen ja painikkeineen on taysin sama.

LB

RHDS®-kylmékoneikko sisaltda lammonsiir-
timen ja pumpun, jotka nesteen valityksella
siirtdvat kylmalaitteen tuottaman lammaon
RHDS-ulkoyksikélle.

RHDS®-ulkoyksikkd voidaan sijoittaa
vapaasti seindlle tai suojaan rdystaan alle.
Yksikko tulee suojata hyvin suoralta aurin-
gonpaisteelta.
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Vakiokylma- ja pakastesailytyshuoneet

MCR huoneissa yhdistyy alhainen energiankulutus ja hiljainen kaynti-
aani. Porkan vakiohuoneet ovat ihanteellinen ratkaisu elintarvikkeiden
turvalliseen sailytykseen.

Porkka vakiohuoneiden valikoimassa on satoja vaihtoehtoja

Syvyys 900 Syvyys 1200 Syvyys 1350 Syvyys 1500 Syvyys 1800 Syvyys 2100
1209 * 1212% 1213 % 1215 % L - 1218 * ! 1221*
Leveys 1200 (148) || asA @3R) 26A) B1A) .
1312 * 1315 * 1318 * : 1321%
Leveys 1350 238) 29A) \E 36A) \[i 42A)
t ! { ! =i |
1512 1 1513 1515 | 1518 | 1521
Leveys 1500 (268) 298) B5A) 1 @on 48A)
1812 1813 1815 ] 1818 1821
Leveys 1800 3,18) (368) 4,08) — 6om 59A)
2112 2113 2115 = 2118 2121
Leveys 2100 378) (4,28) | 4sp — o 69A)
= 1E{li -
-4 2412 2415 2418 2421
Leveys 2400 438) (558) !-— (678) 808)
[ | [T E
a 2712 ) 2715 m 2718 27
Leveys 2700 — @98 61B) —1 w68 ©98)
Em -
3012 3015 - 3018 3021
Leveys 3000 (54B) (708) (85B) (10,18)
A
3318 3321
Leveys 3300 (9,58) (1128B)
3618 3621
Leveys 3600 (1038B) (1238B)

* Saatavana ainoastaan 80 mm eristepaksuudella
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Kokovaihtoehdot

Syvyys 2400 Syvyys 2700 Syvyys 3000 Syvyys 3300 Syvyys 3600

. 1224*% = - 1227*% = 1230*
L “3A (49A) | Gan

|
1524 1527 41530
(5,5A) 6,1A) I (7,0A)
1824 1827 1830
(6,7 A) —H (7.6A) (85A) 1833 1836
|——|—|| = 95A) (103 A)
2124 2127 2130 2133 2136
(80A) (89A) (10,1 A) (11,2A) (123A)
2424 2427 12430 2433 2436
(9,0A) (90A) (1,6 A) (12,9A) (142 A)
=] |—
2724 2727 \ —H2730
(10,4B) (11,8A) (133A) 2733 2736
(14,7 A) 16,0 A
[ 1] =]
|
3024 3027 —| 3030 3033 3036
(11,6B) (133B) (149A) (16,4 A) | (1 8,0 A)
T l
3324 3327 3330
(1298B) (14,7B) (16/4B)
“* Poikkeava hyllyasetelma, korkeus 2400
3624 3627 3630
(14,2B) (16,0B) (18,0B)
b 1833% 1836**
2 (9,5A) (103A)
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Vakiokylma- ja pakastesailytyshuoneet

Porkan MCR vakiohuoneet ovat ihanteellinen ratkaisu elintarvikkeiden
turvalliseen sailytykseen suurkeittidissa ja ravintoloissa.

R744" | RASSA

KYLMAAINE

Suomessa valmistetut vakiohuoneet ovat tehokkaita ja energiaa saas-
tavid. Huoneiden yksityiskohtien suunnittelussa on kiinnitetty erityista
huomiota puhdistuksen helppouteen.

Saadin huomioi omavalvontasuunnitelman tarpeet lampdtilatasai-
suuden ja erillisten saadettavien halytysrajojen seka viiveiden osalta,
kaytettavaksi niin ohjaus- kuin kriittisind valvontapisteind. Paikallisesti
laite halyttaa optisesti sekd akustisesti. Halytykset on liitettdvissa
erilaisiin kiinteistovalvontajarjestelmiin.

Huoneet ovat monipuolisia ja laajassa valikoimassa on tarjolla tuhan-
sia vaihtoehtoja. Ovi varusteineen toimitetaan valmiina kokonaisuu-
tena. Kylmahuoneet voidaan toimittaa myds iiman lattiaa jolloin ne
soveltuvat hyvin vaunuliikenteelle. Nollatila- ja pakastehuoneessa

Keskuskoneelliset jaahdytysyksikot

Mark 5 CC €950 C1250 M950 F851
Mark 4 CC C940 C1240 M940 F840
+2°C..

vaunukaytén voi ratkaista upotetun lattian avulla. Porkka valmistaa
Suomessa kolmea eri [dmpdtila-alueella toimivaa kylmakoneikkoa,
C kylmdhuone, nk. M nollatilahuone ja F pakastehuone. Huoneet
voidaan toimittaa my6s kylmakoneen lauhdeldmmon hydtykayttéon
soveltuvina RHDS ja WHE-malleina tai keskusjaahdytysjarjestelmiin
liitettdvind CC-malleina.

Keskusjaahdytykseen liitettavat CC-mallit soveltuvat seka transkriit-
tisiin R744-jarjestelmiin (PS 60 bar) etta perinteisilla kylmaaineilla
R452A/R448A/R449A toimiviin jarjestelmiin liitettdviksi.

Iskunkestavdt elintarvikehyvaksytysta ABS-muovista valmistetut hyllyt
voidaan pestd astianpesukoneessa.

-22°C...-18°C -22°C...-18°C

Ldmpotila-alue °C... +12°C +2°C... +12°C . +12°C -2°C... +12°C -22°C... -18°C

Tilavuus <12m? <22 m? <12m3 <22 m <1mi <14m3 <22m3
Kayttdympariston lampdtila +5°C... +32°C +5°C... +32°C +5°C... +32°C +5°C... +32°C +5°C... +32°C +5°C... +32°C +5°C... +32°C
Kylméaine Mark 5 R744 R744 R744 R744 R744 - R744
Kylmdaine Mark 4 R452A R452A R452A R452A R452A R452A R452A
Hoyrystymislampdtila -8°C -8°C -10°C -10°C -28°C -28°C -28°C
Jaahdytystehontarve 1330W 1900 W 1240W 1800 W 1200W 1430W 2025W
Sahkoliitantateho 0,35kw 0,41 kw 1,32 kW 1,83 kW 1,32 kW 1,83 kW 1,83 kW
Sulake 1x10A 1x10A 1x10A 1x10A 1x16A 1x16A 1x16A
Mark 5 CC sisaltaa elektronisen paisuntaventtiilin ohjainlaitteineen.
R744 suurin sallittu kéyttopaine PS 60bar.
Plugin kylmalaitteet, R290 & R455A

Lampatila-alue +2°C... +12°C +2°C...+12°C -2°C...+5°C  -2°C...+5°C  -22°C...-18°C  -22°C...-18°C  -22°C...-18°C -22°C...-18°C -22°C... -18°C
Tilavuus <12m? <22m <12m3 <22m? <1m <5mi <11ms <14m <22m
Sahkaliitantateho (plug-in) 0.81kw 1,07 kW 1,20 kW 1,62 kW 1,42 kW 1,43 kW 1,42 kW 1,91 kW 2,19 kW (2,27 kW)
Sahkoliitantdteho WHE * 0,73 kW 0,99 kw 1,12kw 1,54 kW 1,33 kW 1,35 kW - 1,83 kW 2,08 kW (2,16 kW)
Sahkoliitantateho RHDS®* 0,86 kW 1,13 kW 1,26 kW 1,68 kW 1,48 kW 1,48 KW - 1,97 KW 2,27 KW (2,35 kw)
Sulake Tx10A 1x10A Tx10A Tx10A 1x10A 1x10A Tx10A 1x16A 3x10A

. 400V/50Hz 3-Ph
Jannite 230V/50 Hz 230V/50 Hz 230V/50 Hz 230V/50 Hz 230V /50 Hz 230V/50 Hz 230V/50 Hz 230V/50 Hz (220V3-ph N)
Kayttoympariston lampotila +5°C... +32°C +5°C.. +32°C +5°C... +32°C +5°C... +32°C +5°C... +32°C  +5°C...4+32°C  45°C...+32°C  +5°C...432°C +45°C...+32°C
Kylmaaine R290 R455A R290 R455A R455A R290 R290 R455A R455A
Kone-elementin danenpaine

1 /1,5m (d8 e 20 pPa) 53dB(A) 53dB(A) 53dB(A) 53dB(A) 55dB (A) 55dB(A) 55dB(A) 58dB (A) 59dB (A)
Kone-elementin 4anenpaine RHDS®

1m/1,5m (48 re 20 4Pa) 49dB(A) 49dB(A) 49dB(A) 49dB(A) 51 dB(A) 51dB (A) - 54.dB (A) 55dB (A)

RHDS® nestelahdutin RHDS® 2160 RHDS®2160  RHDS®2160  RHDS®2160  RHDS®2160  RHDS®2160 - RHDS®2160 2 RHDS® 2160
Nestelauhduttimen aanenpaine

Sjantipaikassaan 10m (dB e 20 Pa) 34dB(A) 34dB(A) 34dB(A) 34dB(A) 34dB(A) 34dB(A) - 34dB(A) 37dB(A)
Nestelauhdutimen sfainipakan —— yooc | 3500 40oC, 430 AOC. 4350 AFC.o 350 AT, 435C AT ... 3FC ACC.. +35°C  AC .. BFC A0 ... +35°C

sallittu [ampotila-alue

*sisaltad RHDS® nestelauhduttimen.




PORKKA
Porkka MCR koneikot ja huonetilavuudet
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€950, M950, F840, F851 L%irr}méntalteenotto Porkk.? "RHDS® ta.i Porkkaf WHE
eivat ole saatavana F851 jaahdytyslaitetta kayt-
C1240, M1240, F1140 . .
taviin pakastesailytyshuoneisiin.
C1240, M1240, F1541
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