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Porkka vakiohuoneratkaisu MCR

Kylma- ja pakastehuoneet soveltuvat moniin eri kayttotarkoituksiin. Uudisrakentaminen
asettaa erilaiset vaatimukset verrattuna muutos- ja korjaustoihin. Porkka MCR -vakiohuone
soveltuu asiakkaiden tarpeisiin niin ruoan sailytyksen kuin tehokkaan tilankdyton osalta
tarjoten ymparistoystavallisen, kustannustehokkaan ja turvallisen ratkaisun nykyaikaisiin

ammattikeittioihin.

Tilavaatimukset

Porkka MCR tarvitsee vain vahan tilaa
rungon ulkopuolelta. Oven kahvan
ulkonema ulottuu ainoastaan 130 mm:n
etaisyydelle etuseinasta. Jaahdytysyksikén
tilan tarve on tatakin pienempi.

Suosittelemme, ettd kylmdhuoneen
ymparilld on 100 mm tilaa helpottamaan
asennusta. Oven avaamisen vaatima vapaa
tila on 160 mm enemman kuin oviaukon
leveys.

Asennuspaikka

Kaikki Porkan MCR vakiohuoneet on
varustettu eristyllla liukuestepintaisella
lattiaelementilld.Vaunujen kayton
helpottamiseksi kylma-huoneet voidaan
toimittaa ilman lattiaelementtid. Lattiaton
kylmahuone vaatii alapuolisen lattian
liukuestepinnoitteen ja kosteussuojauksen.

Vaunukaytto

Vaunukdyttéd varten kylmahuoneet
voidaan toimittaa ilman lattiaelementtia.
Lattiaelementilliset on mahdollista upottaa
asennuspaikan lattiaan tai mukaan
voidaan toimittaa valinnainen ramppi.
Ovilaahus vakiona.

Vaihtoehdot vaunukayttoon

Pakastehuoneiden lattiavaa- Lammon talteenotto ja kier-

timukset ratys

Rakennuksen lattian eristys on valttamatén MCR huoneen tuottamasta ja talteenot-

jadtymisen estamiseksi pakastehuoneen tamasta ldampdenergiasta merkittava osa

alla. voidaan ottaa kiinteissa hydtykayttoon.
Porkka tarjoaa useita lampdenergian

Porkka tarjoaa ainutlaatuisen ratkaisun kierratysratkaisuja.

jadtymisen estamiseksi.

Miellyttavaa tyoskennella
Porkka MCR on miellyttava ratkaisu ter-
veellisempaan ja rauhallisempiin tydsken-
telytiloihin.

Perinteinen vs. MCR lattialammitys

L t
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Porkka MCR-lattian lammitys pitda kylman
lattiaelementin sisalld eika salli kosteuden
syntymista.

Perinteinen lattialdmmitys mahdollistaa jaan
muodostumisen ja kosteuden leviamisen pa-
kastimen pohjakerroksen ulkopuolelle, mika
voi aiheuttaa mahdollisia kosteusongelmia
tai ylimadraista energiankulutusta.

h RAMP

Aktiivisen tuotekehityksen vuoksi oikeus teknisiin muutoksiin ja hintamuutoksiin pidétetaan.
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Vakio kylma- ja pakastehuoneet

MCR huoneissa yhdistyy alhaisen energiankulutus ja hiljainen kayntiaani. Porkan vakiohuoneet
ovat ihanteellinen ratkaisu elintarvikkeiden turvalliseen sailytykseen.

Suomessa valmistetut kylmakoneikot ovat tehokkaita ja energiaa saastavia. Huoneiden yksityis-
kohtien suunnittelussa on kiinnitetty erityista huomiota puhdistuksen helppouteen. Laitteen saa-
din huomioi omavalvontasuunnitelman tarpeet lampétilatasaisuuden ja erillisten saadettavien
halytysrajojen seka viiveiden osalta, kaytettavaksi niin ohjaus- kuin kriittisina valvontapisteina.
Paikallisesti laite halyttaa optisesti seka akustisesti. Halytykset on liitettavissa erilaisiin kiinteis-

tovalvontajarjestelmiin.

Harkitut materiaalit ja yksityiskohdat

Huoneet valmistetaan uros- ja naaraspontillisista, pikalukoilla
toisiinsa tiivisti liitettavista elementeistd. Elementtien
nakyvat pinnat ovat kuumasinkittyd, elintarvikehyvaksyttya
polyesteripintaista teraslevya. Laitteen eristemateriaali seka
kylmaaine tayttda F-kaasuasetuksen vaatimukset.

Huonerungon eristepaksuusvaihtoehdot ovat 80 mm tai 100
mm ja ne tayttdvat ekosuunnittelun vaatimukset.
Lattiaelementin kulutuspinta on liukuestepinnoitettu
parantamaan kayttoturvallisuutta. Vaunu- ja rullakkokdytossa
lattian kuormitettavuus on 40 kN/m? tai 1,0 kN / ® 40 mm
pyora. Lisdvarusteena on saatavana vahvistettu lattia, jossa on
ruostumaton teraspinta.

Huoneet on vakiona varustettu 700mm:n oven vapalla
valoaukon leveydelld. Suurimpiin malleihin on saatavana
lisévarusteena 900/1000 mm valoaukolliset ovet.
Pakastehuoneessa on vakiona karmilammitys.

Ovien katisyys on vapaasti valittavissa kaikkiin malleihin
ja vaihdettavissa kaikissa paitsi 1200 mm ja 1350 mm
leveissa huoneissa. Ovessa on lukittava salpa, jonka saa
hatapainikkeella auki sisdpuolelta. Kynnykset ja karmit on
valmistettu kestavasta ruostumattomasta terdksesta. Ovi
varusteineen toimitetaan valmiina kokonaisuutena.

Iskunkestavat elintarvikehyvaksytysta ABS-muovista
valmistetut hyllyt voidaan pesta astianpesukoneessa.
Vahva tukeva runko on kiinnitetty huoneen seiniin jattden
lattian vapaaksi ja helposti puhdistettavaksi.
Hyllypinta-ala on optimoitu kappaletavarasailytykseen,
rullakoita kaytettdessa voi osan hyllyistd jattaa pois.

Porkka-mallisto kattaa koot 1,2-22 m3

Asetusten mukainen lampotilasaatd tarkoittaa lampétilan pysymista
asetteluarvossa tai hieman kylmempana.

Kolme lampétilan sadtéaluetta: C: +2...+12 °C kylmassa séilytettaville
elintarvikkeille, M: =2....+5 °C lihalle ja kalalle, F: =18...-22 °C
pakasteille.

Kone-elementti voidaan sijoittaa vasempaan tai oikeaan etukulmaan.
Kylmaaineeksi valittavissa luonnollinen R290 (GWP 3) tai perinteinen
R452A. Huoneet voidaan toimittaa myés keskuskoneliitantavalmiina,
nestelauhdutteisena tai RHDS -mallisena.

Eristepaksuus joko 80 mm tai 100 mm.

Vaunuliikennetta varten kylmahuoneet ovat saatavissa myos ilman
lattiaelementtejd ja kynnystd (vain C mallit).

Nollatila- ja pakastehuoneet voidaan upottaa lattiaan tai varustaa
ajoluiskalla.

Ulkokorkeusvaihtoehdot 80 mm:n eristepaksuudella ovat 2100 mm tai
2400 mm ja 100 mm:n eristepaksuudella 2140 mm tai 2440 mm.

Huoneessa on saddettdva nelitasoinen hyllystd huoneen koon
mukaan joko kahdella tai kolmella seinalla.

Aktiivisen tuotekehityksen vuoksi oikeus teknisiin muutoksiin ja hintamuutoksiin pidatetaan.




Ohjausyksikkd, varusteet, turvallisuus

Ohjausyksikko tarkalla asetuksia vastaavalla lampaétilansaadolla

1. Kompressorin kdynnin merkkivalo 5. Lampétila/infonayttd 9. Valopainike

2. Sulatuksen merkkivalo 6. Lampotilansaato 10. ON/OFF virtakytkin, valmiustila

3. Hoyrystinpuhaltimen merkkivalo 7. Sulatuspainike 11. Kosteudenhallintatoiminto (C ja M-mallit)

4. Halytyksen merkkivalo 8. Asetuspainike 12. Lampodtilan nayttdpainike, lisdanturi

Omavalvonta Turvallisuus

Ohjausyksikké halyttaa optisesti ja akustisesti kaikista Huone on turvavarustettu EN378

poikkeamista. Halytystieto on edelleen Iahetettavissa suositusten mukaisesti.

erilaisiin kiinteistovalvontajarjestelmiin. &
Ovessa on lukittava vedin, jossa on ‘}
sisdpuolinen turva-aukaisin. Pakas- i

Lauhduttimen tuloilmasuodatin tehuoneen ovikarmissa on lammitys-

Lauhduttimen tarvitsema viile3 ilma otetaan koneikon vastus, joka estad tiivisteen kiinnijaatymisen.

alaosassa olevan suodattimen kautta. Talla raken-

neratkaisulla sadstetaan merkittavasti energiaa ja Vakiohuoneet on tarkoitettu asennettaviksi normaaliin sisdtilaan tai viiledan

pidennetaan kayttoikaa. suojattuun ulkotilaan.

Saleikon takana oleva suodatin on helposti puhdis- Vaunukaytto

tettavissa. Ohjausyksikké ilmoittaa puhdistus- tai Kylmahuone voidaan toimittaa vaunuliikennettd varten ilman lattiaelementteja.

vaihtotarpeesta. Talléin seind-elementit asennetaan toimitukseen siséltyvien eristettyjen sokkelien

paalle ja ovi varustetaan laahuskumilla.

Nollatila- ja pakastehuoneet toimite-
taan aina eristetylla lattiaelementilla.
Vaunuliikennettd varten oven eteen
voidaan sijoittaa lisdvarusteena saatava
ajoluiska. Vaihtoehtoisesti lattiaele-
mentit voidaan upottaa ympardivaan
lattiaan. Molemmissa tapauksissa
ovessa on laahuskumi.

Lattiaelementin alapinnan ldmmi-

tys on lisdvaruste, jota suositellaan
alapuolisten rakenteiden jaatymisen
ja kosteusvaurioiden estamiseksi pakastehuoneissa.

Aktiivisen tuotekehityksen vuoksi oikeus teknisiin muutoksiin ja hintamuutoksiin pidatetaan.
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Vakio kylma- ja pakastehuoneet

MCR huoneissa yhdistyy alhainen energiankulutus ja hiljainen kaynti-  B2EE

aani. Porkan vakiohuoneet ovat ihanteellinen ratkaisu elintarvikkeiden ng,zgzﬁw

turvalliseen sailytykseen. -

Mallisto kattaa koot 1,2-22 m3

Porkka-vakiohuoneita on 81 standardikokoa, tilavuudet vaihtelevat valilld 1,2—22 m3. Huomioiden oven ja kone-elementin katisyyden ja
sijainnin sekd korkeuden ja eristepaksuuden on tuloksena tuhansia erilaisia ratkaisuja. Vaihtoehdot on kehitetty siksi, ettd |8ydat juuri sinun
tarpeisiin ja tiloihin tdydellisesti soveltuvan ratkaisun.

AN

Katisyys

Kaikki Porkan kylma- ja pakastehuoneet voidaan sijoittaa
vierekkain. Kone-elementin voi sijoittaa vasemmalle eteen (vakio) tai
oikealle eteen.

L = Kone-elementti vasemmalla, ovi saranoitu oikeasta reunasta
R = Kone-elementti oikealla, ovi saranoitu vasemmasta reunasta

1518 L 1518 R

Aktiivisen tuotekehityksen vuoksi oikeus teknisiin muutoksiin ja hintamuutoksiin pidatetaan.




Porkka RHDS®ja WHE

Porkka RHDS® (Remote Heat Disposal System) -jarjestelma

Kiristyva ympéristélainsaddanto ei mahdollista endd 1.1. 2020 alkaen perinteisten
HFC-keskuskoneistojen asentamista. Tasta huolimatta ammattikeittididen tarve pa-
remmille tydskentelyolosuhteille ei ole poistunut.

RHDS® -jarjestelmé on Porkan ratkaisu tahan tarpeeseen. Se parantaa tyéympériston
viihtyvyytta siirtdmalla kylmalaitteiden talteen kerdaman l[ammon toisaalle. Lisaksi
RHDS® -jarjestelmé on perinteista laitteistoa hiljaisempi. Verrattuna perinteiseen eril-
liskoneistoon RHDS®:n avulla talteen keratty l[ampé voidaan helposti ottaa uusiokdyt-
t66n viileiden tilojen, eteisten tms. [ammittamiseksi.

Laitteisto koostuu Porkka RHDS® -kylmdkoneikosta, jonka kylmatekniset ominaisuu-
det vastaavat vakiomallisia Porkka-huoneita. Asennus on vaivatonta, kylmakoneikko
liitetaan vesijohtoputkilla erilliseen RHDS® -nestelauhduttimeen.

Kokoonpanon jalkeen jarjestelma taytetdan pakkasen kestavalla vesiglykooliseoksella.
Talteen keratty lamp0 siirretadn nesteen valityksella kylmélaitteesta erillislauhdutti-

melle.

Porkka RHDS® -kylmékoneikon ja erillisen RHDS® -nestelauhduttimen valinen putki-

tusmatka on vakiona enintaan 15 metria korkeuseron ollessa suurimmillaan 5 metria.

Putkitusmatkaa voidaan pidentaa tarvittaessa lisdvarusteena saatavilla tehopumpuilla.

ETAISYYS ETAISYYS  ETAISYYS

A (max) A (max) A (max)
VAKIOPUMPPU 15m 5m 20m
HEAVY-DUTY PUMPPU PICO 25/1-8 30m 10m 40m
EXTRAHEAVY-DUTY PUMPPU MAXO 45m 15m 60 m

Porkka Water Heat Exhanger (WHE)

Nestelauhdutteinen WHE-jérjestelma on tarkoitettu liitettavaksi kiinteiston lauhdeve-
sijarjestelmaan. Tyypilliset mitoitusperusteet WHE-jarjestelman tarvitsemalle lauhdeve-
delle on 120 - 240 I/h (T +10°C, T _, +17°C).

Lauhdeveden tulolampdtila T, on sdddettavissa 0... +40°C alueella mika vaikuttaa
veden kulutukseen. Jarjestelman etuna on hiljaisuus seka helppo ldammaon talteenotto
ja kierratys.

RHDS®-kylmakoneikon sisalla on pumpulla
varustettu lammansiirrin. Kylmalaitteesta
[amp0 siirretddn nesteen valitykselld erilli-
seen RHDS®-nestelauhduttimeen.

RHDS® -nestelauhduttimen voi sijoittaa
vapaasti seinalle, katolle tai suojaan rdystdan
alle.

Aktiivisen tuotekehityksen vuoksi oikeus teknisiin muutoksiin ja hintamuutoksiin pidatetaan.
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Vakio kylma- ja pakastehuoneet

MCR huoneissa yhdistyy alhainen energiankulutus ja hiljainen kaynti-
aani. Porkan vakiohuoneet ovat ihanteellinen ratkaisu elintarvikkeiden

turvalliseen sailytykseen.

AVAILABLE Fog
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Vakio kylma- ja pakastehuoneet

MCR huoneissa yhdistyy alhainen energiankulutus ja hiljainen kaynti- "E“""‘””
aani. Porkan vakiohuoneet ovat ihanteellinen ratkaisu elintarvikkeiden
turvalliseen sailytykseen.

MK 5 koneikolla varustettu vakiohuone on ammattikayttéén erinomainen valinta. Sen
uuden sukupolven kylmakoneikko on tehokas ja ymparistoystavallinen.

MK 5 koneikossa kaytettava R290 on luonnollinen kylmaaine, jonka vahaisen ilmasto-
vaikutusten ansiosta (GWP 3) se ei kuulu kayttorajoitusten eika raportointivelvollisuuden
piiriin ja on ndin ammattikeittioon turvallinen ratkaisu myés tulevaisuudessa.

MK 5 on my0ds kustannustehokas. Verrattaessa edeltdvan laitesukupolven malleihin on
mitattu, ettd sahkonkulutus on jopa 33 prosenttia pienempi vahentaen laitteen elinkaari-
kustannuksia.

R290

Lampdtila-alue +2°C... +12°C 2°C... +5°C -22°C...-18°C -22°C ... -18°C
Tilavuus <10 m? <10 m? <5m? 5-10 m3
Sahkoliitantateho (plug-in) 0.7 kW 0,7 kW 1,43 kW 1,9 kW
Sulake 1x10A 1x10A 1x10A 1x16A
Jannite 230V/50 Hz 230V/50 Hz 230V/50 Hz 230V/50 Hz
Kayttdympdriston lampétila +5°C... +32°C +5°C... +32°C +5°C... +32°C +5°C... +32°C
Kylmaaine R 290 R290 R290 R290

Hinnasto vapaasti Suomessa, EUR alv 0 %
Aktiivisen tuotekehityksen vuoksi oikeus teknisiin muutoksiin ja hintamuutoksiin pidatetdan.
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Porkka MCR MARK 5 (R290)
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Aktiivisen tuotekehityksen vuoksi oikeus teknisiin muutoksiin ja hintamuutoksiin pidatetaan.
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Vakio kylma- ja pakastehuoneet

MCR huoneissa yhdistyy alhaisen energiankulutus ja hiljainen kaynti-
aani. Porkan vakiohuoneet ovat ihanteellinen ratkaisu elintarvikkeiden
turvalliseen sailytykseen.

AVAILABLE Fog

Suomessa valmistetut vakiohuoneet ovat tehokkaita ja energiaa saastavia. Huoneiden yksityiskohtien
suunnittelussa on kiinnitetty erityista huomiota puhdistuksen helppouteen. Saadin huomioi omaval-
vontasuunnitelman tarpeet l[ampatilatasaisuuden ja erillisten saadettavien halytysrajojen seka viiveiden
osalta, kaytettavaksi niin ohjaus- kuin kriittisina valvontapisteind. Paikallisesti laite halyttaa optisesti
seka akustisesti. Halytykset on liitettavissa erilaisiin kiinteistovalvontajarjestelmiin.

Porkka MCR vakiohuoneet ovat helppo ja nopea asentaa. Huoneet ovat monipuolisia ja laajassa va-
likoimassa on tarjolla tuhansia vaihtoehtoja. Ovi varusteineen toimitetaan valmiina kokonaisuutena.
Kylmahuoneet voidaan toimittaa myés ilman lattiaa jolloin ne soveltuvat hyvin vaunuliikenteelle.
Nollatila- ja pakastehuoneessa vaunukayton voi ratkaista upotetulla lattialla.

Porkka valmistaa Suomessa kolmea eri lampétila-alueella toimivaa kylmakoneikkoa, C kylmahuone,
nk. M nollatilahuone ja F pakastehuone. Huoneet voidaan toimittaa myos keskuskoneliitantavalmiina,
nestelauhdutteisena tai RHDS -mallisena. CC keskuskoneliitannalliset mallit ovat R404A yhteensopivia
(mm.R448A, R449A, R452AA ja R454A). CC/ C-mallit saatavana vaihtoehtoisesti R134a:lla. Kysy lisaa
R744 (hiilidioksidi) ratkaisuistamme.

Iskunkestavat elintarvikehyvaksytysta ABS-muovista valmistetut hyllyt voidaan pesta
astianpesukoneessa

Porkka-vakiohuoneiden kone-elementin tekniset tiedot

940 C1240 M940 M1240 F840 F1140 F1540
Lampotila-alue +2°C... +12°C +2°C... +12°C -2°C... +5°C -2°C... +5°C -22°C... -18°C -22°C ... -18°C -22°C... -18°C
Tilavuus <12m <22m <12m? <u2m <11m <14m? <2m
Sahkéliitantateho (plug-in) 0.81 kW 1,07 kW 1,20 kKW 1,62 KW 1,42 kW 1,91 kW 2,19 kW (2,27 kW)
Sahkoliitantateho CC 0,33 kw 0,39 kw 1,32 kW 1,83 kW 132kW 1,83 kW 1,83 kW
Sahkoliitantateho H20 * 0,73 kW 0,99 kW 1,12 kW 1,54 kW 1,33 kW 1,83 kW 2,08 kW (2,16 kW)
Sahkoliitantateho RHDS®* 0,86 kW 1,13 kW 1,26 kW 1,68 kW 1,48 kW 1,97 kW 2,27 kW (2,35 kW)
Sulake 1x10A 1x10A 1x10A 1x10A 1x10A 1x16A 3x10A
Jannite 230V /50 Hz 230V /50 Hz 230V /50 Hz 230V /50 Hz 230V /50 Hz 230V /50 Hz DL 2

(220V 3-ph N)

Kylmatehontarve ( CC) 1330W 1900W 1240W 1800W 1200W 1430W 2025W
Hoyrystymislampotila ( CC) -8°C -3°C -10°C -10°C -28°C -28°C -28°C
Kayttdympdriston lampotila +5°C... +32°C +5°C... +32°C +5°C... +32°C +5°C... +32°C +5°C... +32°C +5°C... +32°C +5°C... +32°C
Kylmdaine R 4043 R 404a R 4043 R 4043 R 404a R 4043 R 4043
Kone-elementin a&nenpaine
Jm/ 1.5 m ( 0B re 20 Pa) 53dB (A) 53dB (A) 53dB (A) 53dB(A) 55dB (A) 58 dB (A) 59dB (A)
Kone-elementin danenpaine RHDS®
1m/15m (dB re 20 yPa) 49dB (A) 49dB (A) 49dB(A) 49dB (A) 51dB(A) 54dB(A) 55dB(A)
RHDS® nestelauhdutin RHDS® 2140 RHDS® 2160 RHDS® 2140 RHDS® 2160 RHDS® 2140 RHDS® 2160 2 X RHDS® 2140
Nestelauhduttimen &anenpaine
Sjaintipakassaan 10m (08 e 20 yPa) 34dB(A) 34dB(A) 34dB(A) 34dB(A) 34dB(A) 34dB(A) 37dB(A)
LGl 0°C. 435°C A0°C..+35°C  40°C..+35°C  A0°C...435°C  -40°C...43%°C  -40°C..43%°C  -40°C...+35€

sallittu lampdtila-alue

Huomio! Mikali kdyttoympdriston lampotila ylittad tai alittaa suositellut rajat, ota yhteytta.
*sisdltda RHDS® nestelauhduttimen

Aktiivisen tuotekehityksen vuoksi oikeus teknisiin muutoksiin ja hintamuutoksiin pidatetaan.
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Porkka MCR MARK 4 (R452A)

1209 1212 1213 1215 1218 1221 1224 1227 1230
(1,4B)  (1,8A) (23A)  (26A) (1A (BJ7A)  (43A)  (49A)  (54A)
21
2,4
1309 1312 1315 1318 1321
(1,6B)  (23B)  (29A) (3.6A)  (4.2A)
2,1
2,4
1509 1512 1513 1515 1518 1521 1524 1527 1530
(1,7B)  (26B)  (29B) (35A) (40A) (48A) (55A) (6,1A)  (7,0A)
2,1
2,4
1809 1812 1813 1815 1818 1821 1824 1827 1830 1833 1836
(22B) (31B) (3.6B) (40B)  (50A) (59A) (67A)  (7.6A)  (85A)  (9,5A)  (10,3A)
2,1
24 [
2112 2113 2115 2118 2121 2124 2127 2130 2133 2136
(37B)  (42B)  (48B)  (59B)  (69A)  (80A)  (89A) (10,1A) (11,2A) (12,3A)
21 ]
24 N
2412 2415 2418 2421 2424 2427 2430 2433 2436
(438B) (55B) (67B)  (80B)  (9,0A) (10,4A) (11,6A) (12,9A) (12,4A)
21 ]
24 I N I

2712 2715 2718 2721 2724 2727 2730 2733 2736
(4,9 B) (6,1B) (7,6 B) (8,9 B) (10.4B) (11,8A) (13,3A) (147A) (16,0A)

2.1 A I N
24 e || |

3012 3015 3018 3021 3024 3027 3030 3033 3036
(5,4 B) (7,0 B) (8,5B) (10,1B) (11,6B) (13,3B) (149A) (164A) (18,0A)

2.1 (RS N I N
24 e | | | |

3318 3321 3324 3327 3330
(9,5B) (11,2B) (12,9B) (14,7B) (16,4B)

2.1 [ I
2« | I I R

3618 3621 3624 3627 3630
(10,3B) (12,3B) (14,2B) (16,0B) (18,0B)

2,1

B

C 1240, M 1240, F1541

Aktiivisen tuotekehityksen vuoksi oikeus teknisiin muutoksiin ja hintamuutoksiin pidatetaan.
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Vakio kylma- ja pakastehuoneet

Lisavarusteet

1. AJOLUISKA, LIUKUESTEPINNOTETTU

e Yleismalli - leveys 900 mm, kaksi korkeutta 80 mm tai 100 mm

2. LYHENNETTY OVILEHTI LAAHUSKUMILLA

o Kaytettavaksi yhdessa upotetun lattian tai ajoluiskan kanssa

o Sisaltaa lyhennetyn ovilehden seka kaksoiskumilaahuksen

3. LIUSKAOVIVERHO, PVC

 Kaikkiin ovikokoihin

4. KYLMAN KAYTTOYMPARISTON VARUSTUS (AINOASTAAN R452A MALLIT)

o Tilattava, kun huoneen kéyttéympériston lampatila on alle + 5 °C

o Ei sisilla pakkasvahtia LIUSKAOVIVERHO, PVC

5. RHDS® VARUSTELU MARK 5 -MALLEIHIN (R290)

* C950

* M950, F850 (EI SOVELLU F851)

© HEAVY-DUTY PUMPPU TAVALLISEN TILALLE (40M ETAISYYS)

© EXTRA HEAVY-DUTY PUMPPU TAVALLISEN TILALLE (60M ETAISYYS)

6. WHE-NESTELAUHDUTIN

* Omakoneellisiin malleihin

o Sisaltaa nestelevylammanvaihtimen ja automaattisen vesiventtiilin

7. LED-VALAISIN, valaisin ja 3,0 metrin liitantajohto

8. HACCP VARUSTEET

* XDL-01 Lampétilatiedon taltiointilaite USB liitannalla

© RJ-45 REMOTE ALARM CONNECTION CABLE

© TTL/RS485 ADAPTER CABLE FOR PC CONNECTION, 500 MM

© TTL/RS485 ADAPTER CABLE FOR PC CONNECTION, 1000 MM

TORMAYSSUOJAKISKO

9. SISAPINNAT RUOSTUMATONTA TERASTA *

10. | ULKOPINNAT RUOSTUMATONTA TERASTA *

11. ULKO- JA SISAPINNAT RUOSTUMATONTA TERASTA *

* Ovi, jonka sisé- ja ulkopinnat ovat ruostumatonta terésta

* Ruostumattomasta terdksesta valmistettujen elementtien ja

ovien valmistusaika on normaalia pidempi

Aktiivisen tuotekehityksen vuoksi oikeus teknisiin muutoksiin ja hintamuutoksiin pidétetaan.
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Porkka iTOP™ |ampédtilavalvonta

PORKKA :TOP

Porkka iTOP™ LOCAL on paikallinen kylmalaitteiden ldmpdtilojen
taltiointi- ja valvontajarjestelma

e |Itsendinen paikallisesti toimiva valvontajdrjestelma jaahdytyslaitteisiin

o Jokaiselle kayttajalle voidaan avata oma kdyttdjatunnus ja salasana

e Jarjestelmad voidaan kayttaa laitoksen sisdisessa verkossa tai se voidaan liittad suoraan kdyttajan tietokoneeseen kaapelin
avulla

e Llaitteen muistikapasiteetti on madritelty vahintadn yhden vuoden tarpeen mukaan

e Tallennamme tuoteldmpétilan lisaksi puhallus- ja imuilman seka sulatuslampétilat

e Naiden lisaksi tallennamme halytyshistorian, tilatiedot sulatuksista ja kompressorin toiminnasta

o Tietoverkko- ja sahkdpostiasetukset ovat muutettavissa kayttajan tarpeiden mukaisesti

Porkka iTOP™ LOCAL

Porkka iTOP™! paikallinen kylmalaitteiden lampétilojen valvontajarjestelma on suositeltava maksimissaan viidelle kylmalaitteelle.
Suosittelemme isompiin kokonaisuuksiin palvelumallia, joka on saatavissa myds pieniin toteutuksiin. Kysy lisatietoja myynnista.

Asiakaspalvelu on saatavilla tekniseen tukeen, asennukseen seka pdivittaiseen kayttotukeen palvelukeskuksestamme, yhteystiedot
020 5555 222 / itop@huurre.com.

Aktiivisen tuotekehityksen vuoksi oikeus teknisiin muutoksiin ja hintamuutoksiin pidatetaan.




Porkka iTOP™ palvelut

PORKKA :TOP

Porkka iTOP™ kokonaisvaltainen palvelu

Valitse Porkka iTOP™ kokonaisvaltainen palvelu ldmpdtilojen ja etdohjauksen tarpeisiin. Palvelun piiriin voidaan liittda mita
tahansa automatiikkaa ja anturointeja. Nain saat samaan palveluun kaikki haluamasi laitteet ja niiden mittaustiedot olosuhteista tai
esimerkiksi ovien tilatiedot (auki / kiinni). Porkka iTOP™ palvelusta on valittavissa kolme eri tason palvelua.

Porkka iTOP™ TEMPERATURE

e Lampdtilojen tallennus, arkistointi ja varmennus

e Proaktiivinen valvonta siten, ettd pyritdan ennakoimaan halytyksia ennen niiden aiheutumista
e Asiakaskohtainen kayttéliittyma, joka on kdytettavissa internet selaimella

e Porkka iTOP center asiakaspalvelu arkisin klo 8.00 — 16.00

Porkka iTOP™ CONTROL

Edellisten palveluiden lisaksi

e Etdohjauspalvelu huolehtii ldampétilavalvonnan lisaksi myds tilaajan kylmajarjestelmien ja —laitteiden etdohjauksesta seka
saadosta

e Porkka iTOP center toimesta etdna tehtdvat saatétoimenpiteet sisaltyvat palveluhintaan arkisin
klo 8.00 - 16.00

Porkka iTOP™ ENERGY

Edellisten palveluiden lisaksi energian kulutuksen raportit kylmélaitteista ja/tai muista valvottavista laitteista.
Porkka iTOP™ palveluilla on selkedt edut kayttdjille

e Hoida lampéatilakirjaukset kayttdmattd minuuttiakaan tydaikaasi

e |dakkeet ja ndytteet ovat luotettavassa valvonnassa - minimoidaan havikki

e Nopea reagointi etdohjauksen avulla — saaté- ja korjaustoimenpiteitd voidaan tehda etdna ilman huoltokdyntia

e Yksinkertainen ja informatiivinen palvelusivusto kattavilla raporteilla, joka on kdytettdvissa missa ja milla tahansa paatelaitteella
ilman erillisia ohjelmistoasennuksia

e Lampdtilat luotettavasti varmistettu palvelinymparistdssa, joten ne ovat aina saatavilla ja todennettavissa jalkikateen
historiatietojen avulla

e Kylmdalan ammattilaiset palveluksessasi, joten saat kattavat palvelut keskitetysti

Porkka iTOP™ palveluihin on kehitetty l&dkkeiden ja ndytteiden olosuhdevalvonnan laadunvarmistukseen liittyvid ratkaisuja
toimintavarmuuden takaamiseksi. Ota yhteytta, niin kerromme niista mielellamme lisaa.

Aktiivisen tuotekehityksen vuoksi oikeus teknisiin muutoksiin ja hintamuutoksiin pidatetaan.
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e
Porkka iTOP™ Handheld

PORKKA :TOP

Porkka iTOP™ HANDHELD lampdtilojen mittaamiseen ja lampétilapoikkeamien raportointiin on saatavissa palveluiden piiriin.

Porkka iTOP™ HANDHELD on markkinoiden edistyksellisin kosketusnaytéllinen kasipaate lampdétilojen mittaamiseen ja hallintaan.
Kasipdate ja hygieeninen ldmpdtila-anturi ovat tdysin langattomat sekd ne ovat taydellisesti integroitu Porkka iTOP™ palveluun.
Mittaamisen tielld ei ole likaa keradvia anturijohtoja, eika tietoja tarvitse ladata paikallisiin tietokoneisiin tai kirjoittaa kdsin
muistilapuille. Ne tallentuvat automaattisesti

Porkka iTOP™ palveluun kuten myos mittaamisen yhteydessa havaitut Idmpétilapoikkeamat korjaavine toimenpiteineen. Néin
kaikki omavalvontaan liittyvat lampotilakirjaukset 16ytyvat Porkka iTOP™ palvelusta internet-selaimella. Kdsipaatteessa on nopean
vasteajan anturi ja viivakoodin lukija, jotka tehostavat lampdétilojen mittaamista.

Kasipaate myydaan aina palvelumaksun kanssa, koska laite ei toimi itsendisesti ilman mobiilidata yhteytta ja keskitettya
ohjelmistosovellusta seké palvelinympéristéa, joita ylldpiddmme ja kehitdmme aktiivisesti.

Peruspaketti sisaltda

e kdsipaatteen

¢ langattoman lampétila-anturin

e laturit kdsipaatteelle

¢ ohjelmiston alustuksen kokonaisuuteen nopean kayttdénoton varmistamiseksi
e kayttokoulutuksen puhelimitse

Palvelumaksu sisaltaa

¢ mobiilidatayhteyden

e {TOP manager sovelluksen kéyton, hallinnan ja yllapidon
e palvelusivustolla olevat raportit ja niiden ylldpidon

e tuotetuki palvelukeskuksesta arkisin klo 8.00 — 16.00

Aktiivisen tuotekehityksen vuoksi oikeus teknisiin muutoksiin ja hintamuutoksiin pidétetaan.
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Porkka on kansainvalisesti tunnustettu
ammattimaisten jaahdytysratkaisujen suunnittelija
ja valmistaja. Keskeisiin kohteisiin kuuluvat
HoReCa, Terveydenhuolto ja tutkimus seka
Marine. Porkkan tuotteet tunnetaan pitkasta
elinkaaresta, korkeasta laadusta ja teknisesta
edusta.

Porkka on Huurre-konsernin brandi. Porkka
tuotemerkki tunnetaan laadun ja luotettavuuden
ansiosta. Porkan menestys perustuu vuosi-
kymmenien kokemukseen, asiakaskeskeiseen
suunnitteluun ja jatkuvaan tuotekehitykseen.
Porkka- tuotteissa kaytetyt materiaalit ovat
mahdollisimman kierratettavia ja ymparisto-
ystavallisia. Tuotteen kierratettavyys on yli 95%.
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MANAGEMENT
SYSTEMS

1SO 9001 - ISO 14001 001

Porkka-ratkaisut on suunniteltu ja valmistettu
laatustandardin 1SO 9001 mukaisesti, jota Lloyd’s Register
Quality Assurance valvoo ja sertifioi. Porkalla on myds
LRQA: n mydntama ymparistosertifikaatti 1SO 14001.

Huurre Group pidattaa itsellaan oikeuden tehda muutoksia
ilman ennakkoilmoitusta

VALUE-ADDED REFRIGERATION
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